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RURA DRENAZOWA z PCV min. 100 mm
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Na skutek zmian klimatycznych, badz zwigkszonych opadéw moga
zmieniac sig¢ warunki hydrogeologiczne na danym terenie. Dlatego tez
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bedzie nas dotyczyt w przysztosci. Magnaplast ma w swojej ofercie § A §
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RURA DRENAZOWA z PCV min. 100 mm
[
Rury drenarskie i — S |=4-5%
do kanalizacji
kod symbol jednostka
art. i wymiar pakowa
106 DR50/50 50 |. Studzienka rewizyjna 3. Studzienka kanalizacji
30085 DR80/50 50 2. Studzienka kontrolna deszczowej
dniki
30150 DR100/50 50 # osadniaem
2 . . Jesli w czasie prac budowlanych przewidziane byto wykonanie
Srednica nominalna 50 80 100 drenazu, ukfada sie go obok $cian fundamentowych. Jesli natomiast
$rednica zewnetrzna 50+0,5 80+0.5 100+0,5 uktadamy go przy istniejacym juz budynku, nalezy zachowa¢ odlegtos¢
' 2-3 m od $cian.
llo$¢ rzedéw otwordéw 6 6 6 Wszedzie tam, gdzie:
s A. wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych,
Szerokos$¢ otworu ] Il ] B. podczas wykonywania wykopow pod fundamenty pojawia si¢ woda
llo$¢ otworéw na | mb 500 400 400 gruntowa,
R C. wokét budynku jest grunt niejednorodny np. warstwy nieprzepuszczalne
Pow. otworéw cm/mb 33 26,4 26,4 (glina, if), ktory poprzez brak odptywu waéd gruntowych spowoduje
Waga (g/mb) 160 280 370 zawilgocenie $cian, potrzebne jest wykonanie drenazu opaskowego.
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Magnocast

WYKONANIE

DRENAZU

Bardzo wazne jest wykonanie drenazu, gdy dom usytuowany jest na
zboczu, skarpie lub w jej poblizu. Woda, ktéra sptywa po zboczu
zatrzymuje sie wzdtuz fundamentéw. Powoduje to rozmigkanie
gruntu, a to z kolei moze by¢ przyczyna osuniecia sie $ciany budynku.
W tym przypadku drenaz jest konieczny bez wzgledu na rodzaj
podtoza, natomiast wykonuje sig go tylko po stronie wzniesienia.

Woykonanie drenazu opaskowego wokét fundamentow stuzy zbieraniu
nadmiaru wody deszczowej sptywajacej w glab ziemi oraz obnizeniu
poziomu wod gruntowych wokét budynkéw. Opaska z drenazu
powinna byt utozona z 2-3% spadkiem, aby woda, ktéra sptywa do
$rodka rury dzieki otworom na catym jej obwodzie, mogta by¢
odprowadzona na bezpieczng odlegtos¢ od budynku. W celu
zabezpieczenia otworéw przed zatykaniem nalezy zastosowad
obsypke filtracyjna ze zwiru o $rednicy ok. |1 6-32 mm wokét rury na ok
100-150 mm. Aby woda opadowa mogta swobodnie doptyna¢ do
drenazu, przy $cianach i wokét domu wykonujemy opaske zwirowa.
Przekroj poprzeczny przedstawia rysunek:

W kazdym rogu budynku nalezy umiesci¢ studzienki rewizyjne, ktore
stuza przeptukiwaniu rur i tym samym usuwaniu osadéw. Najwyzszym
punktem systemu jest naroznik, ktory jako pierwszy napotyka na
sptywajaca wode i tu powinna znajdowac sie jedna studzienka
kontrolna. W najnizszym punkcie ciggu odwadniajacego montuje si¢
studzienke zbiorcza i taczy z nim rura kanalizacyjna. Zebrang w ten
sposéb wode odprowadzamy do systemu kanalizacji deszczowej lub
ogoélnosptawnej.
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